Wauquiez Centurion 36 “JELLICOE”




Barca ben tenuta, pronta a navigare.
Scheda tecnica:

e Scafo in vetroresina, lunghezza m 10.88, larghezza m 3.56,
pescaggio m 2.05, dislocamento kg 7,300 (di cui kg 2,450
dovuti al bulbo in piombo). Ponte in teak

e Armamento a sloop, albero Selden passante con due ordini
di crocette e stralletto mobile. Randa full batten su carrelli,
due mani di terzaroli con circuito unico per le borose,
rimandate in pozzetto. Lazy bag e lazy jack. Genoa
avvolgibile, trinchetta inferibile con garrocci sullo stralletto
mobile, tormentina. Jennaker con calza e relativa
attrezzatura. Drizze randa, genoa e gennaker rinviate in
pozzetto.

e 7 winch Lewmar self-tailing

e Zattera autogonfiabile oltre le 12 miglia in contenitore
rigido (da revisionare 2026)

e Sprayhood con parte centrale apribile, tendalino

e Ancora principale: Bruce originale 16 kg con 40 m
catena 10 mm + 30 m cima. Seconda ancora: tipo
CQR 16 kg. Verricello salpa ancora elettrico

e Motore Volvo 2003T 43 CV con linea d’asse.

Serbatoio gasolio ca. 90 |, sufficienti per ca. 40 h di
navigazione motore a velocita di crociera (6 kn).
Elica Max Prop tre pale, elica di rispetto fissa due
pale

e Batteria da 100 Ah dedicata al motore e 2 batterie
da 100 Ah ciascuna per i servizi. Impianto 220 V con
attacco banchina e prese in bagno e in dinette

e Boiler per produzione di acqua calda sanitaria (220 V
e collegamento motore)

e Disposizione interna: cabina di prua a V, cabina
armatoriale a poppa, dinette con possibilita di
ricavare 2/3 cuccette, tavolo da carteggio, cucina a L
con lavabo doppio, ampio frigorifero a pozzetto,
piano lavoro piastrellato, cucina basculante tre fuochi
e forno, bagno con doccia e WC nautico manuale. 2
serbatoi acqua dolce (ca 300 I) e pompa per acqua di
mare

e Luciinterne a Led. 3 prese USB doppie (in cabina di
prua, in quella di poppa e in dinette)

e Strumentazione: plotter cartografico Raymarine
ELEMENT 7 S GPS 7" con cartografia Mediterraneo e
ecoscandaglio. Stazione del vento Tacktick.

Autopilota Raymarine EV-200 Linear Pack con



comando diretto sull’asse del timone, interfacciato con plotter e stazione del vento. Bussola C.Plath
Venus

Visibile zona La Spezia.
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